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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robét instalacyjnych w zakresie instalacji wod-kan dla budynku ustugowo-

administracyjnego w Katowicach przy ul. Francuskiej 78.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych

w p. 1.1 1 wspSlnym stownikiem zaméwien CPV 45332200-5- instalacje wod-kan

zwigzanych z:

* wykonanie harmonogramu robdt na wykonanie instalacji wodkan

» zakupienie i dostarczenie materiatow na plac budowy oraz ich skladowanie z zabezpieczeniem
przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy) zgodnie z zestawieniem materialow w
dokumentacji technicznej

* demontaz istniejacej instalacji wod-kan

* montaz rur wielowarstwowej z polietylenu sieciowanego PE-X/AL./PE, PE-Xa laczonych za
pomoca ztaczek zgodnie z zestawieniem materialow

- montaz rur stalowych ocynkowanych bez szwu DN25

- montaz rur stalowych ocynkowanych bez szwu DN32

- montaz rur kanalizacyjnych z PP lub PVC zgodnie z zestawieniem materiatéw

- montaz rewizji kanalizacyjnych z PP lub PVC @110

- montaz rewizji kanalizacyjnych podtogowych PVC @110

- montaz kratek $ciekowych @110

- montaz rur wywiewnych 110/110 kanalizacyjnych z PP lub PVC

- podiaczenie skroplin instalacji wentylacji do kanalizacji sanitarnej z zasyfonowaniem,

- wykonanie préby szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej,

1.4 OKkreslenia podstawowe

1.4.1.Instalacja wodociagowa

Instalacje wodociagowa stanowi uktady potaczonych przewoddéw, armatury i1 urzadzef, stuzgce do

zaopatrywania budynku w zimna i ciepla wode, spelniajaca wymagania jakosciowe okre§lone w

przepisach odrgbnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez

ludzi.

1.4.2. Woda do spozycia przez ludzi

Woda spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu

1.4.3. Instalacja wodociagowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna si¢ bezpo$rednio za zestawem

wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wiasnego ujecia (studni) - od

urzadzenia, za pomoca ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

1.4.4. Instalacja wodociggowa wody cieplej

Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng woda urzadzenia do

przygotowania cieptej wody.

1.4.5. Ci$nienie robocze instalacji, prob. (Iub p o)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktdre

dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.6. Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.7. Cisnienie prébne, Pprsbne

Ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.4.8. Cisnienie robocze instalacji, prob (Iub poper)

Obliczeniowe (projektowe) cienienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére

dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
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1.4.9. Cisnienie dopuszczalne instalacji.

Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.10. Cis$nienie prébne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
1.4.11. Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20 °C.

1.4.12. Srednica nominalna DN lub dn

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej ( dla
rur-$rednicy zewngtrznej, dla kielichow i ksztattek — §rednicy wewnetrznej) wyrazonej w
milimetrach.

1.4.13. Temperatura robocza trob (lub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra
dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieplej 60 °C.

1.4.15. Nominalna grubos¢ $cianki rury (en)

Grubos¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglong, liczba, w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci
$cianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.4.16. Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowa, zaokraglong liczba zwigzana z geometriag
rur. Jest on wyrazony zalezno$cia:

S =dy-e./2en (D)
gdzie:
d- - §rednica nominalna zewng¢trzna,
e - nominalna grubo$¢ $cianki.

1.4.17. Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglona liczba w przyblizeniu réwng stosunkowi
nominalnej $rednicy do nominalnej grubosci $cianki.

SDR =d./e,

gdzie oznaczenia jak we wzorze (1).
UWAGA: relacja miedzy S i SDR jest nastepujaca:
SDR=2S+1

1.4.18. Temperatura awaryjna, ta (lub ta,) - dla instalacji wykonanej z przewodow z
tworzywa sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperatur¢ robocza, jaka moze

wystagpi¢ w czasie pracy instalacji w ktorej nastapilo uszkodzenie systemu sterujacego i

zabezpieczajacego instalacj¢, ktéra dla zachowania zakladanej trwaloéci instalacji nie moze by¢

przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.19. Trwalo$¢ instalacji - wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego

Dla przewodéw z tworzyw sztucznych zalezno$¢ zakladanej trwatosci instalacji od ci$nienia i

temperatury podano w ZAT - Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (patrz p. 2 WTWiO).

Przyjmuje si¢ ja przy zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw

pracy w temperaturach o okreslonych wartoSciach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z

przewodow z tworzywa sztucznego moze wystepowaé sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-

letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas temperatury awaryjnej nie moze

przekroczy¢ trzech godzin. Diuzsze okresy wystepowania temperatury awaryjnej moga spowodowac

ograniczenie trwato$ci instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét 1 ich zgodnos$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST S.01, S.05 i poleceniami Kierownika Projektu.
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Instalacja wodociaggowa wody zimnej i cieplej zostanie wykonana z rur wielowarstwowych
sieciowanych w systemie PeX. Rurociagi instalacji hydrantowej zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych. Gléwne przewody instalacji wody bytowej zostang zabezpieczona przed roszeniem
otuling z pianki polietylenowe;.
Zabudowywane rurociggi oraz armatura musza by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w
budownictwie na terenie Polski(posiada¢ deklaracje zgodnosci z PN, Aprobate Techniczng ewentualnie
dopuszczenie do jednostkowego stosowania)oraz muszg posiada¢ dopuszczenie Panstwowego Zaktadu
Higieny do kontaktu z woda pitng. Wewnetrzna instalacja wodociggowa zostanie poprowadzona w
bruzdach $ciennych obiektu i pod stropem pomieszczen.Przewody poziome bgda mocowane z
wykorzystaniem podpér statych i ruchomych.Przewody podej$¢ beda dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.Przewody instalacji powinny by¢ uktadane w odleglosci od $ciany, stropu albo
podiogi wynoszacej co najmnie;j:

* dla przewoddéw srednicy 25mm -3 cm

* dla przewoddéw srednicy 32-50mm — 5 cm

* dla przewoddéw srednicy 65-80mm — 7 cm
Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na
kondygnacje.Przewody nalezy prowadzi¢ tak, aby byly zabezpieczone przed dewastacja i
uszkodzeniem.Przewody instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieplej, instalacji ogrzewczej i przewodéw gazowych.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej instalacji elektrycznej. Minimalna
podlegto$¢ przewodéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m.
Przy przejéciu rury przez posadzke nalezy stosowal przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna
powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej przewodu

* conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

* conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o ok. 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawacé ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku w
stropie. Przejscie przez przegrode (strop) wykonane dla otworu powyzej 4 cm nalezy wykona¢ jako
ogniochronne. Tuleje ochronne nalezy wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych.
Przestrzen migdzy rurg ochronna a przewodowa nalezy wypetni¢ materialem trwale plastycznym nie
dzialajacym korozyjnie na rur¢ i umozliwiajacym jej przemieszczanie si¢. W tulei nie mozna
wykonywaé zadnego potaczenia. Przed zainstalowaniem armatury nalezy zdja¢ wszystkie ochronne
zaslepienia i oczy$ci¢ z ewentualnych zanieczyszczen.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwos$ciag przenikania gazu do wnetrza budynku
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazowymi podanymi przez producenta
rurociggdéw. Wysoko§¢ ustawienia armatury zaworu czerpalnego ze ztagczka do weza 80 cm powyzej
poziomu posadzki w budynku.

Przewody instalacji kanalizacji dla $ciekow bytowych nalezy prowadzi¢ po powierzchniach
wewnetrznych $cian budynku. Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowaé za
pomocg uchwytéw lub wspornikéw albo wieszakéw z elastycznymi przektadkami. Rozstaw
podpér dla przewodéw poziomych powinien wynosi¢ dla rur z PVC do 1,25m i dla
pozostatych materiatéw do 2,0m. Ziacza przewodéw powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producentéw. Przewodéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami
instalacji wody zimnej i cieplej, instalacji ogrzewania, instalacji gazowej oraz przewodami
instalacji elektrycznej. Minimalna odlegltos¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC od
prowadzonych réwnolegle przewodoéw instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej oraz
przewodow instalacji ogrzewczej, powinna wynosi¢ co najmniej 0,1m. Jezeli dla przewodow
konieczne jest wymagane wykonanie izolacji termicznej odlegtos¢ te nalezy mierzy¢ od
zewnetrznej czesci plaszeza izolacji.
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Przejécia przewodéw przez Sciany lub stropy wymagaja zastosowania tulei ochronnych
wypetnionych materiatem uszczelniajacym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co
przegroda. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé¢ wieksza o ok. Scm od $rednicy
zewngetrznej rury przewodowej. Przejscia przez strop przewodow z PVC wymagaja
zastosowania tulei ochronnej wystajacej okoto 3 cm powyzej podtogi. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac si¢ zadne ztacze przewodu. Instalacja kanalizacji powinna by¢ wykonana
zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-92/B-01707 oraz wymaganiami zawartymi w
instrukcji montazu instalacji kanalizacyjnej z PVC - producenta oraz warunkami
technicznymi wykonania instalacji z tworzyw sztucznych.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST S.01 ,,Wymagania Ogdlne”.
Materialy do budowy poszczegélnych elementdw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy.
Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.
2.1 Odbiér materialéw na budowie
Materialy takie jak rur , zawory, urzadzenia sanitarne — umywalki, wanny ,zlewozmywaki, ptuczki,
ustepy, baterie, nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwoSci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonywanych robdt, materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym
okreslonym przez Kierownika Projektu.
2.3 Skladowanie materialéw na budowie
Rury do wody, rury do kanalizacji, baterie, umywalki, zlewozmywaki, ptuczki zbiorniczkowe, muszle
klozetowe, wanny, zawory kulowe, izolacje do rur nalezy skladowaé w pomieszczeniu zamknigtym.
2.4 Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji wody zimnej i cieplej
Do budowy instalacji wody zimnej i cieptej stosowac rury z polietylenu sieciowanego
PE-X/AL, PE-XA 1aczonych za pomoca ztaczek potaczenie z armatura odcinajaca przez skrecanie.
Przyjete srednice ¢16,20,25,40,50,63 mm
2.5 Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej
Do budowy kanalizacji sanitarnej przyjeto rury z PVC wg. PN-80/C-89205,EN1329 lub PP-B wg. EN-
1451 szeregu S16 taczone na wcisk za pomocag ksztaltek kanalizacyjnych szeregi S14 z
uszczelnieniem uszczelka gumowa. Przyjeto Srednice rur :
©40,50,75,110,160,200mm
2.6 Armatura odcinajaca
Zawory kulowe o potaczeniu gwintowanym o $rednicy ¢15,20,25,50mm.
2.7 Armatura - baterie
Przyjeto baterie montowane na urzadzeniach — stojagce chromowane z mieszaczem montowanym w
glowicy.
2.8 Urzadzenia
Przyjeto wyposazenie w urzadzenia sanitarne :
- umywalki - ceramiczne
- ustgpy — ceramiczne
- pluczka zbiorniczkowa z tworzywa sztucznego
- wanna — z tworzywa sztucznego
- zlewozmywak dwukomorowy — blacha nierdzewna
2.9 Izolacja rur
Do izolowania rur zastosowa¢ pianke typu Thermaflex FRZ grubosci 20mm i 30mm.
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2.10 Wszystkie materialy

Powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania.
Wykonawca przedlozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na
plac budowy.

2.11 Materialy

Materialy nie posiadajace niezb¢dnych za§wiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie moga by¢ wbudowane i powinny by¢ usunigte z placu
budowy na koszt wykonawcy.

3. SPRZET

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

* nozyce do rur w zakresie Srednic (16-20mm

* obcinaki do rur w zakresie $rednic @25-50mm,

e miot do kucia,,

* urzadzenia do kalibrowania i fazowania rur,

»  zaciskarka do rur reczna lub mechaniczna

* sprzet pomocniczy do montazu rur,

4. TRANSPORT

4.1 Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcja producenta. Mozna uzy¢
dowolnego srodka transportu spetniajacego wymagania okreslone przez producenta.

4.2 Material nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ oraz uktada¢ w warstwach
wedlug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od $rodka transportu i wytrzymatos$ci palety.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca

przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja wod-kan.

5.2 Zakres robét przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania

* montaz instalacji wody zimnej i cieptej z rur PE-X/AL lub PE-Xa,

* montaz zaworéw odcinajacych kulowych ,

* montaz urzadzen sanitarnych , umywalek, ustepéw, zlewozmywakow

* montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych

* montaz instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-B, lub PVC

* wykonanie proby szczelno$ci zgodnie z PN-B-02413,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych rob6t z dokumentacja techniczng i wskazaniami podanymi
w S.011 S.05.
6.2. Badanie materialéw uzytych do budowy na podstawie atestéw producentoéw, poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewngtrzne.
Kontrola w zakresie budowy :

Sposéb badan przeprowadzanych dla poszczeg6lnych robét lub ich fragmentéw musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych zeszyt nr 7, wtwio instalacji kanalizacji zeszyt nr 12.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych elementéw sa:

*  Rury do wody zimnej i cieplej - metr (m),

* Rury do kanalizacji sanitarnej — metr (m)

* Urzadzenia sanitarne i zawory - komplet (kpl.),

* Izolacja — metr (m)

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete ST S.04 odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicoéw i protokotéw wg zasad okreslonych w ST S.05, S.01 ,,Wymagania Ogélne”.
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Odbidér wykonanych Rob6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest komplet (kpl.) wykonanej kompletnej instalacji wod-kan:
Cena jednostkowa stanowi cen¢ usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje
wykonanie wszystkich elementéw sktadowych instalacji wod-kan.
Cena jednostkowa wykonania instalacji wod-kan obejmuje:

* wykonanie harmonogramu robdt na wykonanie instalacji wod-kan,

» zakupienie i dostarczenie materiatléw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem

przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy),

* montaz instalacji wody zimnej i cieptej z rur PE-X/AL, lub PE-Xa,

* montaz instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PP-B lub PVC,

* montaz urzadzen sanitarnych , umywalek, ustepéw, zlewozmywakow

* montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych ,

* montaz zaworéw odcinajgcych

* wykonanie proby szczelnoSci instalacji wodociggowej zimnej i cieplej wody,

* wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,

* oczyszczenie terenu Robot

* oznakowanie i zabezpieczenie Robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY
PN-EN 1333:1998
PN-EN 1452-1:2002

PN-EN 1452-2:2002

PN-EN 1452-3:2002

PN-EN 1452-4:2002

PN-EN 1452-5:2002

PN-EN ISO 6708:1998
PN-ISO 7-1:1995

PN-ISO 228-1:1995
,PN-ISO 4064-2+Ad 1: 1997

PN-88/B-01058

PN-84/B-01701

PN-92B-01706
01706:1992/Az1 :1999
PN-87B-02151.01

Elementy rurociggéw. Definicja i dob6ér PN

Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody. Wymagania og6lne

Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z
niezmig¢kczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody. Rury

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przestania wody.
Ksztattki

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewodoéw z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie

Elementy rurociagéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)
Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoScig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cia nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i
powierzchni funkcjonalnych

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu PN-B-
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach. Wymagania ogdlne i $rodki techniczne ochrony
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PN-87B-02151.02
PN-87B-02151.03
PN-76/B-02440
PN-71B-10420
PN-81B-10700.00

PN-81B-10700.02
PN-81B-10700.04
PN-B-10702:1999

PN-B- 10720:1998

PN-B-73001:1996

PN-B-73002:1996
PN-71/H-04651

PN-H-74200:1998
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03
PN-70/N-0 1270.14
ISO 10508:1995
prPN-EN 806-1

prPN-EN 1717

prEN 12502-3

prEN 12731

ZAT/97-01-005

przed hatasem
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach
Akustyka budowlana. Ochrona przed ha3asem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
Zabezpieczenie urzadzen ciep3ej wody uzytkowej. Wymagania
Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze
Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania
Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieplej z rur stalowych ocynkowanych
Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
poli(chlorku winylu) i polietylenu
Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze
Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezciSnieniowe. Wymagania
i badania
Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ci§nieniowe. Wymagania i badania
Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci
korozyjnej Srodowisk
Rury stalowe ze szwem gwintowane
Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne
Wytyczne znakowania rurocilgéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesylanych czynnikéw
Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania
Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems
Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych
(wewnetrznych). Cze$¢ 1: Wymagania ogélne
Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych 1 ogdélne wymagania dotyczace urzadzen
zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym
Ochrona materiatéw metalowych przed korozji. Ryzyko korozji w
systemach przewodzacych wodeg. Cze$¢ 3: Przeglad czynnikéw
wptywajacych na ogniowo cynkowane materialy zelazne
Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated
poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: 1, 2,3, 5,7
Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury 1 ksztattki z

niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w rurociggach ci$nieniowych do

wody. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy faczace w
rurociagach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny Osrodek
Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego
ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan.
Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, czerwiec 1999 r.

10.2 INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157,

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01
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poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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