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ściana niepalna REI'60
- na oddzinku 4,0m

ściana niepalna REI'60
- na oddzinku 4,0m
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ŚW-1 (h=3,0-4,0m)
* konstrukcja stalowa z profili CW 50, UW 50: 5,0cm
* płyta gipsowo-kartonowa: 1,25cm

ŚW-2 (h=3,0m)
* konstrukcja stalowa z profili CW 50, UW 50: 5,0cm
* płyta gipsowo-kartonowa H2: 1,25cm
* płytki ścienne

ŚW-3 (h=3,0m)
* płyta gipsowo-kartonowa: 1,25cm
* konstrukcja stalowa z profili CW 75, UW 75 / wełna mineralna: 7,5cm
* płyta gipsowo-kartonowa: 1,25cm

ŚW-4 (h=4,0m)
* płyta gipsowo-kartonowa: 1,25cm
* konstrukcja stalowa z profili CW 100, UW 100 / wełna mineralna: 10,0cm
* płyta gipsowo-kartonowa: 1,25cm

ŚW-5 - akustyczna (h=3,0-4,0m)
* 2x płyta gipsowo-kartonowa: 1,25cm
* konstrukcja stalowa z profili CW 100, UW 100 / wełna mineralna: 10,0cm
* płyta gipsowo-kartonowa: 1,25cm

ŚW-6 - akustyczna (h=3,0m)
* 2x płyta gipsowo-kartonowa: 1,25cm
* konstrukcja stalowa z profili CW 100, UW 100 / wełna mineralna: 10,0cm
* płyta gipsowo-kartonowa H2: 1,25cm
* płytki ścienne

ŚW-7 (h=3,0m)
* płyta gipsowo-kartonowa: 1,25cm
* konstrukcja stalowa z profili CW 75, UW 75 / wełna mineralna: 7,5cm
* płyta gipsowo-kartonowa H2: 1,25cm
* płytki ścienne

ŚW-8 (h=3,0m)
* płytki ścienne
* płyta gipsowo-kartonowa H2: 1,25cm
* konstrukcja stalowa z profili CW 75, UW 75 / wełna mineralna:7,5cm
* płyta gipsowo-kartonowa H2: 1,25cm
* płytki ścienne

ŚW-9 - ogniowa (h=4,0m)
* 2x płyta gipsowo-kartonowa F: 1,25cm
* konstrukcja stalowa z profili CW 100, UW 100 / wełna mineralna: 10,0cm
* 2x płyta gipsowo-kartonowa F: 1,25cm

ŚW-11 (h=4,0m)
* 2x płyta gipsowo-kartonowa: 1,25cm
* konstrukcja stalowa z profili CW 100, UW 100 / wełna mineralna: 10,0cm
* 2x płyta gipsowo-kartonowa: 1,25cm

ŚW-10 - ogniowo-wodna (h=4,0m)
* 2x płyta gipsowo-kartonowa F: 1,25cm
* konstrukcja stalowa z profili CW 100, UW 100 / wełna mineralna: 10,0cm
* płyta gipsowo-kartonowa F: 1,25cm
* płyta gipsowo-kartonowa FH2: 1,25cm
* płytki ścienne

ŚZ-1 (h=5,8m)
* płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu (PIR), zewnętrzna
        obudowa - imitacja łupka:12,0cm

ŚZ-2 (h=5,8m)
* płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu (PIR), zewnętrzna
       obudowa - blacha z podziałem pionowym:12,0cm
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*Tynk wewnętrzny
*Bloczek wapienno-piaskowy (SILKA) 36cm
*Izolacja termiczna – wełna mineralna 10cm
*Tynk zewnetrzny

*Hydroizolacja bitumiczna
*Bloczek betonowy 38cm
*Hydroizolacja bitumiczna
*Izolacja termiczna - styrodur 8cm
*Folia kubełkowa - poniżej poziomu gruntu

*Ława fundamentowa 38x25cm zbrojona 4x Ø12

ŚCIANA NIEPALNA REI'60 NA ODCINKU 4m

ŚCIANA NA WYS. OD 4,7-5,2m
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